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Станок для гибки арматуры Vektor GW40 с доводчиком

Арт. 3244
Цена: 122 638 руб.

Описание:
Гибщики арматуры GW40 с доводчиком существенно сокращают 
трудозатраты и время производства железобетонных изделий. 
Особенности и преимущества: 36 В - безопасное напряжение 
электропитания для механизма доводки; Диаметр изгибаемой 
арматуры:12-40мм; Одна педаль управляет пуском станка. 
Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие готового 
изделия; Работает при низких температурах (до -20 °С); Каркас имеет 
утолщённые рёбра жёсткости; Электродвигатель собственного 
производства, класс изоляции F; Пальцы и ролики выполнены из стали 
200CrMoTi; Можно проверять уровень масла в редукторе через 
смотровые окна. Модели оснащены всем необходимым и готовы к 
использованию ножная педаль набор гибочных приспособлений 
квадратная втулка для упора, болт М20 для регулировки упора

Технические характеристики
Название Значение

Бренд Vektor
Модель GW
Тип управления Механический (кнопки, педаль)
Тип ремней B-1500
Тип арматуры А-240 / А-400 / А-500С / Ат-500
Напряжение, В 400
Диаметр арматуры А-I (А240) max, мм 40
Диаметр арматуры А-III (А400) max, мм 32
Размер, мм 880х730х800
Количество ремней, шт 3
Масса, кг 280
Мощность, кВт 3
Частота, Гц 50
Скорость вращения, об/мин 8
Стандарт ГОСТ 5781-82 и 10884-94
Страна производства КНР


