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Высокочастотный глубинный вибратор IEC 45/230/5/15

Арт. 5100010541

Описание:
Единение качества и технологичности. Вибраторы серии IEC от Wacker 
Neuson удивительным образом сочетают в себе высочайший уровень 
производительности с доступной ценой. А особенно это востребовано 
в современном строительстве. Модель IEC 45/230/5/15 как раз 
подходит, когда необходимо хорошее оборудование и объемы работ 
предполагают постоянное пополнение средств производства. Важно 
понимать, что доступная цена обусловлена рядом требований к 
эксплуатации. Во первых источник питания должен быть оснащен 
чувствительной автоматикой на скачки напряжения. Это необходимо 
для соблюдения требований по безопасности, а также сохраняет 
силовую плату преобразователя. Во вторых охлаждение 
электродвигателя происходит за счет погружения булавы в бетон. Это 
требуется иметь в виду, чтобы система вибробулавы служила 
максимально долго. Соблюдая инструкцию, представленная модель 
способна долго и эффективно работать по своему основному 
предназначению, а именно профессиональное уплотнение бетона.

Технические характеристики
Название Значение

Бренд Wacker Neuson
Модель IEC
Тип двигателя Электрический
Тип масла 4 UH1- 46N
Напряжение, В 230
Диаметр вибробулавы, мм 45
Диаметр вибровоздействия, см 45
Диаметр наружный защитного шланга, мм 31
Длина электрического кабеля, м 15
Длина вала, м 5
Длина вибробулавы, мм 320
Уровень звукового давления, дБ(A) 79
Вилка CEE 7/7 (Typ EF)
Класс защиты 1
Количество фаз 1
Количество масла, л 0,0060000000000000001
Масса, кг 13.2
Общее значение вибрации, м2/с 1,7
Погрешность измерения общего значения 
вибрации, м2/с 0,5

Преобразователь напряжения Встроенный
Размах колебаний на воздухе, мм 2,2999999999999998
Частота, Гц 50
Сила тока потребляемая, А 4
Скорость вращения, об/мин 12000
Степень защиты, IP 67
Температура рабочая, °C -10 – +40
Температура хранения, °C -20 – +60
Страна производства Германия


