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Преобразователь частоты и напряжения Wacker Neuson FU 
1.8/200

Арт. 5000007752

Описание:
Wacker Neuson FU 1.8/200 электромеханический преобразователь 
частоты и напряжения для вибратора по бетону. 
Электромеханический преобразователь частоты и напряжения Wacker 
Neuson одновременно поставляет питание нескольким вибраторам. 
Электропитание: 380 Вольт Механический преобразователь частоты и 
напряжения Wacker Neuson с трехфазным короткозамкнутым ротором 
электродвигателя FU 1.8/200W. Выходное напряжение 3~ 42 V, кол-во 
розеток 2. Подключение на три фазы (3~ 400V). Надежная 
долговечная, неприхотливая конструкция электродвигателя без 
использования угольных щеток. обраны на надежном рамном 
основании, достаточно легком для переноски одним человеком. 
Электромеханические преобразователи чрезвычайно надежны и 
практически не требуют технического обслуживания, что 
обеспечивается высоким качеством всех компонентов, отсутствием 
графитовых щеток и всесторонней защитой от ударов, толчков и 
попадания воды (класс защиты IP44).

Технические характеристики
Название Значение

Бренд Wacker Neuson
Модель FU
Напряжение, В 230
Длина электрического кабеля, м 2
Размер, мм 495x220x340
Количество фаз 3
Количество розеток, шт 2
Масса, кг 2
Мощность выходная, кВА 1.9
Напряжение выходное, В 42
Частота, Гц 50
Сила тока потребляемая, А 5
Сила тока выходного, А 20
Степень защиты, IP 44
Страна производства Германия
Частота выходная, Гц 200


