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Молоток отбойный МОП-4МПР (одинарная рукоятка)

Арт. 170322087
Цена: 17 528 руб.

Описание:
Пневматический отбойный молоток МОП-4МПР (модернизированный) с 
пластиковым воздухораспределительным механизмом (ВРМ) и 
пластиковой рукояткой — это облегчённая версия классического 
молотка МОП-4.Особенности молотка:конструкция узла 
распределения воздуха выполнена из износостойкого пластика;форма 
ствола не требует рубашки;в стволе есть отверстия для улучшения 
охлаждения и снижения шума;рукоятка также выполнена из 
износостойкого пластика.Характеристики молотка:рабочее давление 
сжатого воздуха: 0,3–0,5 МПа;энергия единичного удара: 55 
Дж;частота ударов: 17 с−1;удельный расход свободного воздуха: 1,35 
м³/мин·кВт−1;мощность: 945 Вт;внутренний диаметр рукава: 16 
мм;усилие нажатия: 68,6–97,6 Н;усилие нажатия пускового 
устройства: 8 Н;диаметр рукоятки: 28 мм;размер хвостовика 
инструмента: диаметр 24 мм, длина 70 мм;масса молотка: 8,5 
кг;длина молотка без инструмента: 580 мм.

Технические характеристики
Название Значение

Бренд ТЗК
Модель МОП-МПР
Давление, МПа 0,3-0,5
Давление, бар 3-5
Диаметр шланга, мм 16
Диаметр рукоятки, мм 28
Длина, мм 580
Размер хвостовика, мм 24х70
Масса, кг 8.5
Масса молотка, воспринимаемая руками 
оператора, Н 68,6-97,6

Мощность, кВт 0.945
Расход воздуха, м3/мин 1,35
Сила удара, Дж 55
Усилие нажатия, Н 68,6-97,6
Усилие нажатия пускового устройства, Н 8
Частота ударов, уд/сек 17


